
Moteur à bain d’eau 
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Avantages

Moteur synchrone à aimant permanent 
grande vitesse

Électronique intégré :
 ▪ Mode de démarrage progressif
 ▪ Sans balais (Brushless)
 ▪ Protection intégrée contre les sur-

charges et la marche à sec avec redé-
marrage automatique

 ▪ Assurer une protection contre les surten-
sions et les températures excessives

Haut rendement de la pompe et du moteur

Corps et arbre du moteur en acier inoxy-
dable

Matériau de haute resistance des roues et 
chambres contre l’abrasion dûe au sable

Clapet anti-retour intégré. Prêt à installer 
avec un câble de 25 m, certifié pour eau 
potable

Pompe immergée 3’’ 
pouces GWE
 
Compacte, pour forage 3 pouces 
ou plus

Idéale pour l’approvisionnement en eau, 
le pompage des eaux souterraines, les 
systèmes d’irrigation, le transfert de 
liquides dans des réservoirs, ...
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GWE GmbH 
Moorbeerenweg 1
31228 Peine

Tél.: + 49 (0) 5171 294-0
info@gwe-group.com

La motopompe immergée GWE 3 pouces convainc par son design compact et ses performances. Sa conception permet 
une installation dans un casing de forage de diamètre interieur de 80 mm ou plus, ainsi qu’une installation horizontale, par 
exemple dans un conteneur, sans besoin de refroidissement supplémentaire.

Moteur :
 ▪ Moteur encapsulé pour une longue 

durée de vie, sans entretien
 ▪ Monophasé 220-240 V AC 50/60Hz
 ▪ Démarrage direct sans panneau de 

commande

 ▪ Classe de Rendement : IE5
 ▪ Classe d’isolation : F
 ▪ Classe de protection : IP 68
 ▪ Vitesse : 8000 tr/min 

 ▪ Fonctionnement en continu ou alter-
natif 

 ▪ Stator refroidi à l’eau et scellé avec 
de la résine époxy

Conditions de fonctionnement :
 ▪ Profondeur d’immersion : maximum 

150 m
 ▪ Température du fluide : maximum 

55°C

 ▪ Température ambiante : maximum 
55°C

 ▪ Teneur en sable : maximum 50 gr./m3

 ▪ Démarrages par heure : maximum 30

 ▪ Diamètre du tube de forage : mini-
mum 80 mm

 ▪ Installation : verticale ou horizontale

www.gwe-group.com

Gamme

Modèle Etage Puissance et 
courant nominal

Raccorde-
ment

Diamètre
[mm]

Longueur
[mm]

Poids
[kg]

[kW] [A]

3 GWE 1-75 4 0,75 6,5 1¼” 75 740 6,3
3 GWE 2-60 3 0,75 6,5 1¼” 75 715 6,2
3 GWE 3-45 3 0,75 6,5 1¼” 75 725 6,2
3 GWE 3-60 4 0,75 8,5 1¼” 75 755 6,3
3 GWE 3-70 4 1,5 10 1¼” 75 770 6,6
3 GWE 3-85 5 1,5 12,8 1¼” 75 800 6,7
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Débit nominal = 1 et 2 m³/h Débit nominal = 3 m³/h


